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Technické Udaje §) |
Typovy list H20CNG

VSechny Udaje se tykajl standardniho vybaveni se standardnim zvedacim stoZzarem 3 150 mm.,
Vsechny udaje musi byt bez vyjimky dodrzovany.

1 Identifikace

1.1 | Vyrobce Linde

1.2 | Typové oznaceni vyrobce H20CNG

1.3 | Pohon CNG

1.4 | Ovladani Vsedé

1.5 [Nosnost/bfemeno Q (kg) 2000

1.6 | Tézisté biemena c (mm) 500

1.8 |Vzdalenost bfemena x (mm) 374

1.9 [Rozvor naprav y (mm) 1600

2 Hmotnost

2.1 | Provozni hmotnost kg 3125

2.2 | Zatizeni pfedn.i/zadni napravy s brfemenem kg 4 440/685

2.3 | Zatizeni pfedni/zadni napravy bez biemena kg 1350/1775

3 Kola, rdam podvozku

31 Pneumatiky: t’vrdé pryz, superelastické, vzdugnicoveé, SE
polyuretanové

3.2 | Rozmér pfednich pneumatik 200/50-10

3.3 |Rozmér zadnich pneumatik 18 x 7-8

3.6 |Pocetkol, pfedni/zadni (x = pohanéna) 2x/2

3.6 |Rozchod piednich kol b1o (mm) 94531

3.7 |Rozchod zadnich kol b11 (mm) 873

4 Zakladnl rozméry

41 :l;;;lg;lzzggdaciho stozaru/nosné desky vidlice, alB (°) 6.0/9,0%

4.2 | VySka se spusténym zvedacim stozarem h1 (mm) 219833

4.3 | Volny zdvih h2 (mm) 150

31V zavislosti na varianté p

32 Vy8ka zdvihu a vybaveni muze zménit skiopeni dozadu.
33 U 150mm volného zdvihu standardniho zvedaciho stoZaru.
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neumatik se rozchod mize lisit od uvedené hodnoty.
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Lnde taaterial Handling

G Technické udaje W Lindte
Typovy list H20T

7 Pohon/motor |
7.3 | Jmenovité otacky otadek za 2100 R
' minutu
7.4 | Podet valct/zdvihovy objem cm?3 4/1 984
7.5 | Spotfeba paliva podile cykiu VDI kg/h 2.3
8 Ruzné _
Hydrosta-
8.1 |Typftizenltrakce ticky/plynule mé-
hitelny
8.2 | Pracovni pietlak pro vybaveni bar 170
8.3 | Objem oleje pro pfidavna zafizenf I/min 38
8.4 |Hladina hluku v urovni ucha fidice dB (A) 73 e
8.5 |TaZné zaflzeni, typ/model DIN 156170-H
258
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| 6 Technické Udaje
Udaje o zvedacim stozaru, model 181

Udaje o zvedacim stozaru, model 181

Udaje o zvedacim stozaru plati pro standardnf vybaveni s pneumatikami z tvrdé gumy a nosnou
deskou vidlice.

VSechny Udaje musi byt bez vyjimky dodrZzovany.

Standardnf zvedaci stozér (v mm).

gslr‘;%\fp;ﬁ;;sf;i;enqezmIshtgrffru h |H14/16/18/20 |2196  |2546 2746
Volny zdvih h2 |H14/16/18/20 |150 150 150

Zdvih h3 |H14/16/18/20 [3150 3850 4 250
Celkova vyska vysunutého stozaru  |h4 |H 14/16/18/20 |3713 4413 4813

Duplexovy zvedaci:stozar (v mm)

;ng;%"eapgi?fns\f;?;’;i’;?/iitg;ar“ h1 |H14/116/18/20 |2121 2471 |-
Volny zdvih h2 |H14/16/18/20 |1518 1868 |-
Zdvih h3 |H14/16/18/20 |3145  [3845 |-
Celkova vyska vysunutého stozaru  |h4 |H14/16/18/20 |3727 4 427 =

Triplexovy zvedacf stoZar (vmm) .~

Celkova vySka spusténeho stozaru B

s pFedepsanym volnym zdvihem h1  |H14/16/18/20 2121 2471

Volny zdvih h2 [H14/16/18/20 |1518 1781 =

Zdvih h3 |H14/16/18/20 |4625 5475 =

Celkova vyska vysunutého stozaru  [h4  |H 14/16/18/20 | 5227 6077 -
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